□ CD / DVDEP 刷位置確認用シート 

□ 8 cmCD / DVD 用アタッチメント 

□ CD / DVD トレイ 

※ CD / DVD 印刷時に使用します。 



※ご使用の前に、本体に貼られている青 
いテープと輸送用の保護具（シートな 
ど）を取りかしてください。 



□インクカートリッジ 

•ブラック ( ICBK 32) .シアン（に C 32) 
•ライトシアン 0 CLC 32) •マゼンタ 0 CM 32) 
•ライトマゼンタ ( ICLM 32) •イエ □-( に Y 32) 

※6個のインクカートリッジが個別 
に包装されている場合もあります。 




□プリンタソフトウエア CD-ROM 
《パソコンと接続するときじ必要になります。 
電子マニュアルも収録されています。 


別途ご用意いただくもの（パソコンとつないで使う場合のみ） 


□ PM - D 770 操作ガイド 
□ 保証書 

•このほかにも、各種ご案内などが同捆されている場合があります。 


□プリンタケーブル 



USB ケーブル 


プリンタを設置し、電源を接続します。 


( 1 ) 水平で安定した場所にプリンタを設置します。 

作業しやすいようじ十分なスペースを確保して設置してください。プリンタ前面には排 
紙トレイを引き化せるだけのスペースが必要でず。また、壁際に設置ずる場合は、壁か 
ら 10 cm 以上のすき間をあけてください。 


(2) ① 電源プラグをコンセントに接続し、 ② 電源をオンにします。 




CD / DVD トレイは一旦プリンタ背面のかまで後退しますので、壁などから1 0 cm じ i 上のス 
ぺースを確保してくださし、。 

電源プラグの抜き差しがしやすいよう、コンセントから近い位置に設置してくださし、。 


A 警告 


AC100V の電源じ(かは使用しないでください。 


I 国 


◎セイコーエプソン株式会社2004 

Printed in XXXXXX XX.XX-XX XXX 


胃 • 電源プラグを、スイッチ付き テ— ブルタップなどに接続しないでくださし、。プリントヘッド 
''*■* の動作中に電源が切れると、プリントへッドが乾燥して印刷できなくなるおそれがあります。 

• 電源のオン/オフは、電源プラグの抜き差しで行わずに、'必ず本体の g 源]ボタンで行って 
ください。 I 電源 I ボタンでオン/オフしないと、正常に印刷できなくなるおそれがあります。 
• パソコンとつないでお使いになる場合でも、 USB ケーブルはまだ接続しないでくださし、。 


PM - D 770 準備ガイド 


はじめしお読みくたさい 


本製品を使用可能な状態にするまでの手順を記載しています。本書の手順に従って、本製品 
のセットアップを巧ってくださし、。なお本製品をお使いになる前にはかず、同捆の『製品使 
用上のごを意』をお読みください。 

オプションの無線プリントアダプタ 「PA-W11G」 を使うと、パソコンと本製品をワイヤレ 
ス環境でお使いいただけるようになります。 

ただし 「PA-W11G」 をお使いいただく場合も、本書裏面の手順に従って、一旦、本製品と 
パソコンを USB ケーブルで直接接続して、プリンタドライバ/名■種ソフトウエアをパソコン 
へインスト ーJ レしてください。 


本シートで使用しているマークの意味はじ(下の通りです。 


A 警告 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷 
を負う可能性が想をされる内容を示しています。 

A ま意 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能 
性が想をされる内容および物的損害のみの発生が想をされる内容を示 
しています。 

江意 

ご使用上、かずおずりいただきたいことを記載しています。この表示 
を無視して誤った取り巧いをすると、製品の故障や、動作不良の原因 
になる可能性があります。 

mm 制限事項などの補足情報を記載しています。 

操作を間違った場合や説日月通りにならない場合などのが処方法、また 
知っても'くと便利な情報を記載しています。 


箱の中身を確認します。 


万一、不足しているもの、損傷しているものがある場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。 


セツトアップ時に必要なもの 


その他 





5$—胃 • フックを折らないように注意して、袋 
から取り出してください。 

• インクカートリッジに貼られているラ 
ベルやフイルムは、絶がにはがさない 
でくださし、。インクが漏れたり、正常に 
セットできなくなるおそれがあります。 

• インクカートリッジに付いている緑色 
の基板部分には触れないでください。 
正常に動作/印刷できなくなるおそれ 
があります。 ス^ フック 



⑤ 


インクカートリツジ固定カバーを開けます。 


内部の保護シートを 
取り除いてくださし、。 


( 4 ) 6色すベてのインクカートリッジを図の向きにまっすぐ挿入し、◎部 
分を押して奥までしっかりとセットします。 

プリンタ本体のラベルの色とインクカートリッジのラベルの色を合わせて、端から順に 
セツトします。 





注意 


インクカートリッジは、まっすぐ挿入してください。 

インクカートリッジは、ラベルの色をあわせないと正しくセットできません。インクカート 
リッジがうまく入らなし、場合は、ラベルの色をご確認くださし、。 

6色すベてのインクカートリッジをセットしてくださし、。セットされていない力ートリッジ 
があると、本製品は使用できません。 


( 5 ) インクカートリッジ固定カノX—を閉じ、図の部分を押して固定します。 





インクカートリツジ固定カバーが 
問まらない場合は 

インクカートリッジがしっかりセットさ 
れてない可能性があります。 

インクカートリッジの◎部分を押して、 
奥までしっかりセツトしてくださし、。 


( 6 ) ①プリンタカバーを閉じ、② (0) ボタンを押します。 

プリントへ、ソドがち端に移動し、インクの充てんが始まります。インクの充てんには糸勺 
70秒かかります。 



W . 


ボタンを押してもプリントへツ 
ドが動かない場合は 

インクカートリッジをセットし直して 
みてください。 

プリントへッドが右側へ移動して、 
再びインクランプが点灯した場合は 

ボタンを押すと、プリントヘッド 
ンクカートリッジ交換位置へ戻り 
ますので、もう一度インクカートリッ 
ジをセットし直してみてください。 


がイこ 


⑦ インクの巧てんが終了したことを確認し、医因ボタンを押します。 プレビューモニタをお好みの角度に調整します。 

設をモニタに W 下のメッセージが表示されたらインクの充てんは終了です。 


プ U ンタセットアップがち了し 



r©i 

ホした■& 


戻る 


巧了： 0K ポタン 


〇 

0 


连意 


インクの充てん中は絶対に電源をオフにしないでくださし、。正常に印刷できなくなるおそれが 
あります。 



この後は 


インクカートリッジをセットします。 



イエロ — 

ライトマゼンタ 

マゼンタ 

ライトシアン 

シアン 

ブラック 


本製品だけでご使用になる場さは、它ットアップ終了です。なは 『 PM - D 770 操作ガイド』をご覧ください。 
パソコンとつないでご使用になる場合は、引き続き本書裏面へお進みください。 





































































































□ パソコンと接続します。 


ソフトウェアをインスト ー J レします。 


オプションの無線プリントアダプタ 「 PA - W 11 G 」 を使ってワイヤレス環境でお使いいただく 
場合も、じ(下の手順に従い、一旦本製品とパソコンを USB ケーブルで直接接続して、プリン 
タドライバ/各種ソフトウエアをパソコンへインストールしてくださし、。 


Windows 98/ Me / 2000 /XP で USB 接続するを件 

Windows 環境で USB 接続するためには、が下の条件を全て満たしている必要があります。 

• USB ポートを標準搭載し、パソコンメーカーにより USB ポートの動作が保証されているパ 

ソコン 

• Windows 98/ Me / 2000 / XP のいずれかがプレインストールされているパソコン、または 
Windows 98じ i 降の OS がプレインストールされていて 、 Windows Me / 2000 / XP にアツプグ 
レードしたパソコン 

Macintosh (Mac OS 9. x/Mac OS X v 10.2 W 降)で USB 接続するま件 

USB インターフェイスを標準搭載しているパソコン 


(1) 本製品の電源をオフ（設定モニタが'消えたが態）にします。 

インクの充てんが完了していることを確認してから、 I 電源 I ボタンを巧します。 



電源— • 

2秒間押す 



C 39 

S ••が 

な）•如画1 


補足 

情報 


• USB ケーブルは、パソコンおよび本製品の電源がオンの状態で抜き差しできますが、この 
後、ソフトウエアのインストールを確実に行うために、ここでは本製品の電源をオフにして 
から ケーブルを接続します。 

• パソコンの電源はオン、オフどちらでもかまいませんが、本書ではパソコンの電源がオフに 
なっている前提で手順を説明します。 


コネクタの向きにま意しで、 USB ケースレで、本製品とパソコンを接続 
します。 



補足 

情報 


パソコン側の差込口は、ご利用のパソコンによって位置や向きが異なります。パソコンの取 
扱説明書をご覧ください。 

パソコンに USB ケーブルの差込口が複数ある場合は、どこに差し込んでもかまいませんが、 
ディスプレイやキーボードに USB ケーブルの差込口がついている場合、この差込口には接 
続しないでください。本製品が正常に認識されない場合があります。 

USB ハブを複数使用する場合は、パソコンに直接接続されているハブに、本製品を接続して 
ください。 


Windows の場合 


ミ • 各ソフトウ王アはかず本書の手順説明に従ってインスト — ルしてください。 

• Windows 2000にソフトウェアをインストールする場合は、管理者権限のあるユーザー 
( Administrators グループに属するユーザー）でログオンする必要があります。 

• WindowsXP にインストールする場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーで口 
グインする必、要があります。「制限」アカウントのユーザーではインストールできません。 
Windows XP をインストールしたときのユーザーは「コンピュータの管理者」アカウントに 
なっています。 


補足 

情報 


化のアプリケーシヨンソフトやウィルスチェックプログラムを起動している場合は、インス 
卜ールを開始する前にすベて終了してください。 


① 


Windows を起動しで、『プリンタソフトウェア CD-ROM 』 をパソ〕> 
にじットします。 



新しいハードウェアを追加するためのウイザード画面が表示されている場合は 

I [キャンセル]ボタンをクリックして画面を閉じ、本製品の電源をオフにしてくださし、。 


(2) な下の画面が'表示されますので、画面の指示に従つでインストールを進 
めでください。 



口 


田 


WH 上の画面が表示されないときは 

• Windows XP の場合 

[スタート]-[マイコンピユータ]の順にクリックし、 CD - ROM のアイコンをダブルクリック 
して開きます。 [ EPSETUP ] アイコンをダブルクリックします。 

• Windows 98/ Me / 2000の場合 

デスクトップ上の[マイコンピユータ]アイコンをダブルクリックし、 CD - ROM のアイコン 
をダブルクリックして開きます。 [ EPSETUP ] アイコンをダブルクリックします。 


以上で、セットアップは終了です。 


インストール終了後、デスクトップに 「 MyEPSON 」 アシスタントのシヨートカットアイコ 
ンが作成されます。 

これをダブルクリックすると、 「 MyEPSON 」 登録画面が表示されますので、画面の指示に 
従って 「 MyEPSON 」 登録（ユーザー登録）していただくことをお勧めします。 


補足 

情報 


ニユア J レについて 


□ PM - D 770 操作ガイド 

PM - D 770 だけで写真プリントをする方法、およびパソコンとつないで使う場合の基本手順 
を記載しています。 


□ PM - D 770 電子マニュアル 

PM - D 770 電子マニュアルはソフトウエアのインストールの際にパソコンにインストールさ 
れますに D - R 0 M を毎回セツトする必要はありません)。 

パソコンとつないで使う場合の操作方法を記載しています。 

電子マニュアルの見方については、 『 PM - D 770 操作ガイド』の51ぺージをご覧ください。 



本製品に付属のソフトウェアは]:下の通りです。 

付属のソフトウェアの操作方まは各ソフトウェアのオンラインヘルプをご覧ください。 
〇プリンタドライバ 

〇 EPSON Creativity Suite (エプソンクリエイティビティスイート） 

- EPSON File Manager (エプソンファイルマネージヤ） 

- EPSON Scan Assistant (エプソンスキヤンアシスタント） 

- EPSON Easy Photo Print (エプソンイージーフォトプリント） 

—— EPSON Attach To Email (エプソンアタッチトゥイーメール） 

- EPSON Send To Web (エプソンセンドトゥウェブ） 

- EPSON MovieCapture (エプソンムービー丰ヤプチヤー) 

-アルバムプリント for EPSON 
〇 EPSON Multi-PrintQuicker (エプソンマルチプリントクイッカー) 

〇 EPSON Web - To-Page (エプソンウェブトゥぺージ） 

〇 EPSON PRINT Image Framer Tool (エプソンプリントイメージフレーマー、ソール） 

〇円 F DESIGNER (ピフデザイナー) 


上記のマニュアルをご覧のうえ、 PM - D 77 日をご使用ください。 

オプシヨンの無線プリントアダプタ rPA - W 11 G 」 を使ってワイヤレス環境でお使いいただく 
場合は、 『 PM - D 770 電子マニュアル』一「無線環境で本製品を使用する」をご覧ください。 


)fm ソフトウェ 


アをインストールする場合は、管理者権限のあるユーザーでログインしてくださし、。 


UNIX ファイルシステム （ UFS 形式）はサポートしておりませんので、化のドライブでお使 
いくださし、。 

化のアプリケーシヨンソフトや、ウィルスチェックプログラムは、インストールの前に終了 
させてくださし、。 


① 


Macintosh を起動しで、『プリンタソフトウェア CD-ROM 』 を t ツト 
します。 




( 2 ) EPSON] フオルタ'内のお使いの OS 用のアイコンをダブルクリックし 
ます。 


M 8 C OS X の場合 


Mac OS 9の場合 
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上の画面が表示されないときは 

デスクトップ上の CD - ROM のアイコンをダブルクリックして開きます。 


⑤ 


む下の画面が'表示されますので、画面の指示に従ってインス I -ールを進 
めでください。 




ソフトクエアのイン::Iトール 


0^： 
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口 


口 


上で、セットアップは終了です。 


インストール終了後、デスクトップに 「 MyEPSON 」 アシスタントのシヨートカットアイコ 
ン（エイリアス）が作成されます。 

これをダブルクリックすると、 「 MyEPSON 」 登録画面が表示されますので、画面の指示に 
従って 「 MyEPSON 」 登録（ユーザー登録）していただくことをお勧めします。 



付属のソフトウエアのマニュアルについて 



Macintosh の場合 


本製品のマニュアルについて 


補足 

情報 


この後は ■■• 


こちらを 
ダブルクリック 


こちらを 
ダブルクリック 


補足 

情報 
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